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3.100 2.000 3.300 2.000 3.300 2.000

3.100 2.000 3.300 2.000 3.300 2.000 1.583

3.019 1.280 11.804

16.103

M
A

X
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O
 1

8.
00

3.173

7.00.

MURETE DE CONCRETO ARMADO

TERRENO NATURAL

VARIABLE
LOSA DE CONCRETO ARMADO

LOSA DE CONCRETO ARMADO

LOSA DE CONCRETO ARMADO

PANTALLA DE
CONCRETO ARMADO

M
A

X
IM

O
 1

4.
00

VARIABLE

CAJA DE CONCRETO  VER DETALLE

PANTALLA DE
CONCRETO ARMADO

ELEVACION 0+676.34

VARIABLE

10
L13

1.460 1.460

1.
64

0

0.600 0.
60

0

0.900

0.
90

0

TAPA METALICA
DE 60X60cm

TAPA METALICA
DE 90X90cm

VALVULA DE COMPUERTA  CLASE 125 DEL DIAMETRO
DE LA TUBERIA, HF BRIDA-BRIDA (100 mm)

INSTALAR PASAMUROS METALICO EN TUBERIA DE SALIDA
Y LIMPIEZA

TUBERIA DE SALIDA 100 mmØ, SDR 26

BLOQUE DE ANCLAJE

SISTEMA DE LIMPIEZA Y DE REBALSE 150 mmØ Y 100 mmØ
SDR 26

6
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Sim

1

L13

Nivel 1

0.0000.
15

0

0.700

@#3 200 mm

@#4 200 mm

@#3 200 mm

#43

#43

0.
25

0

ABERTURAS DE
40 cm X 2.00 m

V
A

R
IA

B
LE

0.
40

0

0.
15

0

TUBERIA SALIDA

TUBERIA DE LIMPIEZA A NIVEL
DE LOSA INFERIOR

TUBERIA DE REBALSE

PROYECCION DE VALVULAS

0.100

100.0Ø 100.0Ø

1

L13

1.
50

0

0.500 0.200

0.700

@#3 200 mm

0.
50

0

1.400

1.
50

0

@#3 200 mm

LOSA DE CONCRETO, 15cm esp,
CON MALLA #3 @ 20 cm A.D.

CAJA DE CONCRETO, PAREDES
DE 12 cm esp.  #3 @ 20 cm A.D.

TAPA METALICA

H
' @#3 200 mm

@#4 200 mm

0.200

Nivel 1

0.000

H
"

H
"

0.
30

0

5
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H
'

MAXIMO 6.00 MAXIMO 6.00 MAXIMO 6.00

H
'

H
' 1.400

1.
50

0

LOSA DE CONCRETO, 15cm esp,
CON MALLA #3 @ 20 cm A.D.

LOSA DE CONCRETO, 15cm esp,
CON MALLA #3 @ 20 cm A.D.

LOSA DE CONCRETO, 15cm esp,
CON MALLA #3 @ 20 cm A.D.

CAJA DE CONCRETO, PAREDES
DE 12 cm esp.  #3 @ 20 cm A.D.

TAPA METALICA

TUBERIA SALIDA

MURO DE CONCRETO ARMADO 20 cm esp
DOBLE MALLA (#4 @ 20 cm VERTICAL)
                          (#3 @ 20 cm HORIZONTAL)

PLACA, VER DETALLE

TUBERIA DE LIMPIEZA A NIVEL
DE LOSA INFERIOR

TUBERIA DE REBALSE

PROYECCION DE VALVULASABERTURAS DE 40 cm X 2.00 m

ABERTURAS DE 40 cm X 2.00 m
H"=VARIABLE 1.00 m max.
H'=VARIABLE 1.50 m max.

EL CONCRETO A UTILIZAR SERA DE 210 kg/cm2

V
A

R
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B
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0.075 0.60-0.90 0.075

0.025
0.020
0.025
0.020

0.150

0.070

0.025

0.070

0.150

0.020
0.025
0.020
0.025

0.075 0.600 0.075

0.
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5
0.
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0

0.
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HIERRO NEGRO

1 ANGULAR DE 63.6
X 76.2 X 4.8 mm

EJE DE 19.5 mm Ø

TUERCA SOLDADA
 AL ANGULAR

HIERRO NEGRO

1 ANGULAR DE 50.8
X 50.8 X 4.8 mm

- 0.900

1.
50

0

1.4001.400

2.800

TUBERIA SALIDA

TUBERIA DE LIMPIEZA A NIVEL
DE LOSA INFERIOR

TUBERIA DE
REBALSE

 VALVULAS

TUBO DE HIERRO FUNDIDO

DISCO DE 4.8 mm DE ESPESOR
 SOLDADA AL TUBO

BRIDA DE HIERRO FUNDIDO
SOLDADA AL TUBO

INFORMACION REGISTRO PUBLICO

PROPIETARIO:

Nº CATASTRO:

FOLIO REAL:

CONTENIDO:

ESCALA FECHA LAMINA

INDICADA

P-0618441-1986, P-1002855-2005

DETALLE NACIENTE

MAYO

2017
L13

ESCALA: 1 : 75

PLANTA ESTRUCTURAL DE NACIENTE2

ESCALA:  1 : 25

AMPLIACION CAJA DE CONCRETO3

ESCALA:  1 : 25

AMPLIACION MECANICA CAJA4

ESCALA:  1 : 25

DETALLE DE PLACA5

ESCALA:  1 : 25

SECCION MECANICA TRANVERSAL POR CAJA6

ESCALA:  1 : 25

DETALLE DE MURETE7ESCALA:  1 : 25

SECCION POR CAJA8

ESCALA: 1 : 75

SECCION TRANSVERSAL9

ESCALA:  1 : 10

TAPA DE CONCRETO10

ESCALA:  1 : 2

SECCION POR TAPA11
ESCALA:  1 : 25

SECCION MECANICA LONGITUDINAL POR CAJA1 ESCALA:

DETALLE DE PASAMURO12


