Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica
L-14
CONTRATO 0C 781026
MAXIMO 25.00 MONTO ¢ 167,400,000.00
| FECHA 15/06/2017
[ . | [ I S PLACA DE 600X600MM CATASTRO P-618441-86, P-1002855-05
‘ i ——— - ‘ REGISTRADO POR  1C0-2935
P | — T ———— ~—— ———— ~—T7— ———— ~—— ———— ~—7— ——— ~—T7— ———— ~—— ——— ~—T7— — —l__ o P BITACORA P0317453
‘ | == T T - ‘ 1 ‘ (vencimiento aplica solo a planos constructivos)
= : : i P S
I 0.60 PLACA DE 600X600MM
w EN HIERRO NEGRO
ELEMENTOS DE ELEVACION LATERAL
A TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 100 X 150X 2.38 MM 2 ch:lf\ll\l;!-A )
B |TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 100 X 150X 2.38 MM SINO HAY CONCORDANCIA ENTRE LA INFORMACION DEL SELLO Y EL
D |TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 100 X 100X 2.38 MM
E |TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 100 X 100X 2.38 MM NOMBRE DEL PROYECTO
LAS SECCIONES D Y E PROPUESTAS RIGEN TANTO PARA LA Captacion ylinea de conduccion dg Naciente Rio Naranjo a
ESTRUCTURA INFERIOR Y PARA LA SUPERIOR (HORIZONTALES). Acued u s
PROPIETARIO CEDULA
‘ MAXIMO 25.00 MUNICIPALIDAD DE MONTAS DE 3-014-042118
ORO
\ - -
% 0.75 S DE LA PULPERIA ROGER VARGAS EN | PROVINCIA: PUNTARENAS
? ? C? ? LAS DELICIAS 6 KM AL NORESTE, | CANTON: MONTES DE ORO
\ \ \ MIRAMAR PUNTARENAS DISTRITO: MIRAMAR
| | R @ ‘ v v
CODO DE 45°HD = CODO DE 45°HD
I S\ \ \ x >4 x >4 \ X >4 X\ >4 ﬂ ANTEPROYECTO 1C0-2935 HEE;ESA;;OBLES JOSE
! A A : Py Py e ” PLANOS Y ESPECIFICACIONES IC-2835 HEiEESQSOBLES JOSE
4 ©O® © OO OO OO Uﬂ E e -
RLALS ste proyecto no cuenta con profesional responsable de ejecucion
L I w at /\4;\ de obra
a @' @' . No puede tramitarse la SOLICITUD DE MEDIDORES, ni el PERMISO
5 7 @ o MUNICIPAL hasta que se complete |a informacion bajo esta leyenda
S < < e L yse cuente con el sello del Colegio Federado de Ingenieros y
APOYO DE CONCRETO — A e RIS _— APOYO DE CONCRETO Arquitectos de Costa Rica
CODO DE 45° HD == _ _ b Il CODO DE 45° HD
TUBO HD DE 200MM IF=T= == JE‘M‘ co AT === S ‘M?U‘ == == ~ TUBO HD DE 200 MM
~ I A‘E‘ 1= OUEM%MEMEi 7EMEM%‘J§5ME‘ 1= R -
, : s == \Eim“gwgi 7§M%M§\ == ' {/v | : ,
L o - — == === - S 4
0.50 VER DETALLE DE . . —  VERDETALLE DE 0.50
FUNDACIONTIPO —————— FUNDACION TIPO
= =D
=S CAUCE DE RIO 1l
=1 -
R RN e W e W e R i W W e R e W W ME@%W
sESTEINEEIEITETENEES .
AHH:HH\EHH‘;HW?HW
1 ELEVACION LATERAL
ESCALA: 1:50
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3 DETALLE DE PLACA AISLADA DE CONCRETO A DETALLE DE SUJECION DE LA TUBERIA EN EL MARCO INFERIOR
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NOTAS GENERALES ELEMENTOS DE LOS APOYOS EN LOSEJES 1 - 2
1 SIN EXCEPCION TODAS LAS PIEZAS QUE CONFORMARAN LA ESTRUCTURA METALICA DEBERAN LIMPIARSE 1" |ESTRUCTURA METALICA DE PASO ELEVADO SEGUN DISENO
CON UN PRODUCTO PARA ELIMINAR LAS GRASAS.
LAS UNIONES DE LOS TUBOS ESTRUCTURALES A Y C LLEVARAN UN CONECTOR EN CADA EXTREMO QUE SE 2 | PLACA CUADRADA DE HIERRO NEGRO DE 600 X 600 X 8 MM LA CUAL SE EMPOTRARA AL PEDESTAL DE CONCRETO
MEDIANTE OCHO (8) PERNOS DE ANCLAJE MEDIANTE UNA RESINA EPOXICA Y PERNOS
2 | LOS ELECTRODOS SERAN EC - 7018 Y DE 3.1750 MM DE DIAMETRO. DE ANCLAJE CONSTITUIDOS POR TORNILLOS DE 300 MM DE LONGITUD Y 15.8 MM DE DIAMETRO, CON ARANDELA PLANA Y DE PRESION
3 | LAS SUPERFICIES DEBERAN PINTARSE CON DOS (2) CAPAS DE MINIO, UNA DE COLOR AZUL Y LA OTRA
DE COLOR ROJO, ANTES DE LA CAPA FINAL DEL COLOR DESIGNADO POR EL INGENIERO INSPECTOR DEL 3 | PEDESTAL DE CONCRETO CON UNA SECCION DE 700 X 700 MM Y DE F'C = 245 KG / CM2. LA ALTURA DEL TERRENO A LA INFORMACION REGISTRO PUBLICO
DEL PROYECTO. CARA INTERIOR DE LA ESTRUCTURA SERA DE 2.50 M, SUJETO A LA VARIACION DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL SITIO. PROPIETARIO:
N¢ CATASTRO: P—0618441-1986, P—1002855—-2005
FOLIO REAL:
CONTENIDO:
PASO ELEVADO PROTOTIPO CON
CERCHAS
ESCALA FECHA LAMINA
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