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0.70X0.70

LONGITUD DE ANCLAJE 50 CM

SELLO DE CONCRETO POBRE

LONGITUD DE ANCLAJE 50 CM

PEDESTAL DE CONCRETO
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MALLA #4 @ 0.25 M A.D.

AROS #3 @ 5 CM
EN PRIMER SEGMENTO

AROS #3 @ 20 CM
8 VAR. # 4
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PLACA DE 600X600 MM
ANCLADA CON 8 PERNOS
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TUBERÍA HD DE 150 MM DIÁMETRO NOMINAL

ABRAZADERA CON PLATINA 25.4 X 6.25 MM @ 750 MM

TORNILLO DE L = 150.00 X 19.50 MM

ARANDELA PLANA Y DE PRESIÓN

AA

AA

2

LAS UNIONES DE LOS TUBOS ESTRUCTURALES A Y C LLEVARAN UN CONECTOR EN CADA EXTREMO QUE SE

LOS ELECTRODOS SERÁN EC - 7018 Y DE 3.1750 MM DE DIÁMETRO.

LAS SUPERFICIES DEBERÁN PINTARSE CON DOS (2) CAPAS DE MINIO, UNA DE COLOR AZUL Y LA OTRA

DE COLOR ROJO, ANTES DE LA CAPA FINAL DEL COLOR DESIGNADO POR EL INGENIERO INSPECTOR DEL
3

1 SIN EXCEPCIÓN TODAS LAS PIEZAS QUE CONFORMARAN LA ESTRUCTURA METÁLICA DEBERÁN LIMPIARSE

CON UN PRODUCTO  PARA ELIMINAR LAS GRASAS.

NOTAS GENERALES

DEL PROYECTO.

ELEMENTOS DE ELEVACIÓN LATERAL

A
B
C
D
E

TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 100 X 150X 2.38 MM
TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 100 X 150X 2.38 MM
TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 100 X 100X 2.38 MM
TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 100 X 100X 2.38 MM
TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 100 X 100X 2.38 MM

LAS SECCIONES D Y E PROPUESTAS RIGEN TANTO PARA LA
ESTRUCTURA INFERIOR Y PARA LA SUPERIOR (HORIZONTALES).

ELEMENTOS DE LOS APOYOS EN LOS EJES 1  -  2

1

2

ESTRUCTURA METÁLICA DE PASO ELEVADO SEGÚN DISEÑO

PLACA CUADRADA DE HIERRO NEGRO DE 600 X 600 X 8 MM  LA CUAL SE EMPOTRARÁ AL PEDESTAL DE CONCRETO
MEDIANTE OCHO (8) PERNOS DE ANCLAJE MEDIANTE UNA RESINA EPÓXICA Y PERNOS
DE ANCLAJE CONSTITUIDOS POR TORNILLOS DE 300 MM DE LONGITUD Y 15.8 MM DE DIÁMETRO, CON ARANDELA PLANA Y DE PRESIÓN

3 PEDESTAL DE CONCRETO CON UNA SECCIÓN DE 700 X 700 MM Y DE F'C = 245 KG / CM2. LA ALTURA DEL TERRENO  A LA
CARA INTERIOR DE LA ESTRUCTURA SERÁ DE 2.50 M, SUJETO A LA VARIACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES DEL SITIO.

8 VAR.#4

AROS#3 @  20CM
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PROYECCION DE
PLACA DE 600X600MM
EN HIERRO NEGRO

INFORMACION REGISTRO PUBLICO

PROPIETARIO:

Nº CATASTRO:

FOLIO REAL:

CONTENIDO:

ESCALA FECHA LAMINA

INDICADA

P-0618441-1986, P-1002855-2005

PASO ELEVADO PROTOTIPO CON

CERCHAS

MAYO

2017
L-14

ESCALA:  1 : 50

ELEVACION LATERAL1

ESCALA:  1 : 50

PLANTA2

ESCALA:  1 : 20

DETALLE DE PLACA AISLADA DE CONCRETO3 ESCALA:  1 : 20

DETALLE DE SUJECION DE LA TUBERIA EN EL MARCO INFERIOR4

ESCALA:  1 : 20

DETALLE DE PEDESTAL8


