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TUBERIA DE LIMPIEZA 100 mm Ø

PROYECCION DE VALVULA

CUBREVALVULA METALICO

REBALSE 100 mm Ø

PASAMURO EN EL TUBO DE  LIMPIEZA

PASAMURO

INSTALAR AQUI UNA VALVULA
REGULADORA DE AIRE DE 12 mm
A UN TUBO PIEZONOMETRICO DE HG 18 mm Ø

VALVULA DE COMPUERTA HF BRIDA-BRIDA
100 mm Ø O 150 mm Ø SEGUN CORRESPONDA
CLASE 125

TUBERIA, VALVULAS Y ACCESORIOS
DE 75 mm Ø

VALVULA DE COMPUERTA HF BRIDA-BRIDA
100 mm Ø O 150 mm Ø SEGUN CORRESPONDA
CLASE 125

CUBRE VALVULAS METALICO

CUBRE VALVULAS METALICO

1.
50

2.30

NOTA :

-EN TODAS LAS TUBERIAS DE LIMPIEZA, Y SALIDA
SE EMPLEARA PASAMURO EN EL EMPOTRAMIENTO
EN LA PARED DE LOS TANQUES.
-EN NINGUN CASO SE PERMITIRA TUBERIA O ACCESORIOS
DE P.V.C. EXPUESTA
-TODOS LOS ACCESORIOS DE P.V.C. SERAN SCH 40

TUBERIA DE ENTRADA 100 mmØ O 150 mmØ
P.V.C. SEGUN CORRESPONDA

SALIDA
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@#3 150 mm

@#3 150 mm

A.D.

A.D.

@#3 150 mm A.D.

@#3 150 mm A.D.

@#3 150 mm A.D.

@#3 150 mm A.D.

@#3 150 mm

@#3 150 mm

A.D.

A.D.

0.25

Nivel 1

0.00
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CODO A 90 HD ROSCA-ROSCA

NIPLE HD ROSCA-ROSCA

ABRAZADERA DE PLETINA 2.54 cmX 6.35mm
FIJADA CON PERNOS EMPOTRADOS DE
VARILLA #4 CORRUGADA

TUBERIA HD

CODO 90 HD ROSCA-ROSCA

CUBRE VALVULAS METALICO

VALVULA DE COMPUERTA HF BRIDA-BRIDA
100 mm Ø O 150 mm Ø SEGUN CORRESPONDA
CLASE 125

ENTRADA

TUBERIA DE ENTRADA 100 mmØ O 150 mmØ
P.V.C. SEGUN CORRESPONDA

ANCLAJE DE CONCRETO 175 kg/cm2

CODO P.V.C. 90  SCH 40

TUBERIA P.V.C.

REBALSE

LIMPIEZA

ANCLAJE DE CONCRETO 175 kg/cm2

SALIDA

CUBRE VALVULAS METALICO

VALVULA DE COMPUERTA HF BRIDA-BRIDA
100 mm Ø O 150 mm Ø SEGUN CORRESPONDA
CLASE 125

INSTALAR AQUI UNA VALVULA
REGULADORA DE AIRE DE 12 mm
A UN TUBO PIEZONOMETRICO DE HG 18 mm Ø

TUBERIA, VALVULAS Y ACCESORIOS
DE 100 mm Ø O 150 mm Ø SEGUN CORRESPONDA

TUBERIA DE VENTILACION

PARRILLA

NIPLE HG 100 mm

0.
35

PASAMURO

1.
70

2.30

TAPA METALICA 60X60 cm
VER DETALLE EN LAMINA L13

UNION FLEXIBLE PARA CAMBIO DE
MATERIAL

NIPLE HD 100 mm

VARILLA #3

Nivel 1

0.00
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TEE P.V.C. 100 mm Ø SCH 40

TUBERIA DE LIMPIEZA
P.V.C SDR 26 100mm Ø

TUBERIA DE P.V.C SDR 26 100mm Ø

UNION FLEXIBLE PARA
CAMBIO DE MATERIAL

REBALSE DE TUBERIA
HD 100 mm Ø

CODO 90 HD BRIDA-BRIDA 100 mm Ø

TAPA METALICA 60X60 cm

CUBREVALVULAS METALICO (CON TAPA)
AJUSTAR ALTURA PARA LLEGAR AL NIVEL
DEL SUELO CON UN TUBO DE P.V.C. 200 mm Ø
SDR 26, DE LA LONGITUD REQUERIDA INCLUYE
ANCLAJE SEGUN DETALLE

VALVULA DE COMPUERTA HF BRIDA-BRIDA
CLASE 125 100 mm Ø

PASAMURO

SALIDA A NIVEL DE PISO

0.
10

TUBERIA DE SALIDA

1.50

1.
70

ANCLAJE DE CONCRETO 175 kg/cm2

Nivel 1

0.00
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EL TRANSLAPE MINIMO ENTRE
VARILLAS DEL REFUERZO HORIZONTAL
DE LAS PAREDES SERA DE 40 cm

@#3 200 mm

@#3 150 mm A.D.

Nivel 1
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@#3 200 mm@#3 200 mm

@#3 150 mm
0.25
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@#3 150 mm

@#3 150 mm
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@#3 150 mm A.D.
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@#3 150 mm

ENTRADA
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SALIDA

TUBERIA
VENTILACION

TUBERIA REBALSE

100 mm Ø
O 150 mm

100 mm Ø
O 150 mm

TUBERIA LIMPIEZA

INFORMACION REGISTRO PUBLICO

PROPIETARIO:

Nº CATASTRO:

FOLIO REAL:

CONTENIDO:

ESCALA FECHA LAMINA

INDICADA

P-0618441-1986, P-1002855-2005

DETALLES DE TANQUE

QUIEBRAGRADIENTE 2.5 M3

MAYO

2017
L-12

ESCALA:  1 : 10

PLANTA DE FONTANERIA TANQUE QUIEBRAGRADIENTE1

ESCALA:  1 : 10

PLANTA ESTRUCTURAL TANQUE QUIEBRAGRADIENTE2

ESCALA: 1 : 15

SECCION LONGITUDINAL FONTANERIA3

ESCALA: 1 : 15

SECCION TRANSVERSAL FONTANERIA4ESCALA:  1 : 10

SECCION TRANSVERSAL5

ESCALA:  1 : 10

SECCION LONGITUDINAL6

ESCALA:

VISTA 3D7


