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ESCALA 1:20

SECCIÓN 6-6

SECCIÓN 5-5

CORTE TÍPICO DE TUBERÍA
EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TIERRA

ESCALA 1:20

RELLENO SOBRE TUBERÍA Y
PAVIMENTOS EN CALLE MUNICIPAL ASFALTO

PLANTA

ESCALA 1:20
REDUCCIÓN

PLANTA

ESCALA 1:20
DETALLE DE ANCLAJE DE VÁLVULAS DE COMPUERTA

PLANTA

SECCIÓN 1-1

ESCALA 1;20TEE TIPO A

SECCIÓN 3-3

ESCALA 1:20

CODO HORIZONTAL DE 45°

PLANTA CODO 90

NOTA:
ESTE TIPO DE BLOQUE SE USARÁ CUANDO LA
PENDIENTE DE LA LÍNEA DE TUBERÍA SEA MAYOR
DE UN 10%. SE CONSTRUIRÁ UN BLOQUE POR
CADA DOS TUBOS.

ESCALA 1:20

DETALLE TÍPICO DE BLOQUES DE
ANCLAJE EN TUBERÍAS CON PENDIENTE
MAYOR DE UN 10%.

ACCESORIOS

CODOS

90°

45°

TEES

DIÁMETRO NOMINAL
(MM)

100

150

200

250

300

300 X 200

250 X 200

200 X 200

300 X 150

250 X 150

100

150

200

250

300

DIMENSIONES

P (M) L (M)

0.60

0.65

0.90

1.00

1.00

0.40

0.65

0.90

1.00

1.50

0.60

0.65

0.75

0.85

0.90

0.35

0.40

0.55

0.65

0.90

1.00

0.85

0.75

0.90

0.85 0.40

0.40

0.75

0.65

0.60

ACCESORIOS

TEES

VALVULAS

REDUCCIONES

DIÁMETRO NOMINAL
(MM)

200 X 150

150 X 150

150 X 100

100 X 100

300 X 200

300 X 150

250 X 200

200 X 150

150 X 100

300

250

200

150

100

DIMENSIONES

P (M) L (M)

0.75

0.65

0.90

0.40

0.50

0.30

0.35

1.50

0.90

0.60

0.60

0.50

1.00

1.70

1.25

1.20

1.20

1.90

0.90

0.90

0.60

0.40 1.10

1.25

1.40

1.65

0.65

0.40

A  (M)

0.25

0.35

0.20

0.20

0.20

0.36

0.20

0.25

0.27

0.30

REFUERZO HORIZONTAL

4

4

4

4

4

4

4

5

3

3

# 5

# 5

# 5

# 5

# 5

# 4

# 4

# 4

# 4

# 4

DIMENSIONES DE BLOQUES DE ANCLAJE

PROTECCIÓN DE VÁLVULA DE

ESCALA 1:20

DETALLE DE SUJECIO'N DE TUBERIA EN LOS PASOS
ELEVADOS EN ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTES

ESCALA 1:20

DETALLE DE ANCLAJE DE TUBERÍA
FARALLÓN DE ROCA

NOTA:
TODOS LOS ANCLAJES SE CONSTRUIRÁN
CON CONCRETO F'C, =175 KG / CM2

ELIMINACIÓN Y ADMISIÓN DE AIRE
ESCALA 1;20

ESCALA 1:20

ESCALA 1:20

ESCALA 1:20

BLOQUE DE SOPORTE PARA VÁLVULA

VARILLAS # 4 @ 20 CM C.A.C A.D

P

VARILLAS # 4 @ 20 CM C.A.C A.D

BORDE DE LA ZANJA

CAMPANASUELO NO ALTERADO

RELLENO COMPACTADO
CON
TIERRA  LIMPIA.

MATERIAL DE LECHO
COLOCADO A MANO Y
COMPACTADO.

LASTRE ESTABILIZADO
AL 10% CON  CEMENTO

TERRENO NATURAL

RELLENO COMPACTADO

SUD- BASE
BASE

CARPETA ASFÁLTICA

LASTRE

VARILLAS # 4 @ 20 CM C.A.C A.D

VARILLAS # 4 @ 20 CM C.A.C A.DBLOQUE DE
SOPORTE
PARA VÁLVULA

BORDE DA LA  ZANJA

MÁXIMO 45°

TERRENO

TERRENOTERRENO

CONCRETO CLASE 210

BLOQUE DE
ANCLAJE

MÁXI. 45º

VENTILACIÓN 12MM

TAPA METÁLICA SEGÚN DETALLE
LINCLUYE
TUBERÍA DE VENTILACIÓN 12MM.

MALLA # 3 @ 25 CM A.D.

VÁLVULA DE EXPULSIÓN DE AIRE 38 MM

VÁLVULA DE BOLA 38MM

TUBERÍA 38 MM H.G

MANGOS DE TUBERÍA DE 12MM PVC ,
UNA @ LADO DE LA CAJA.

TUBERÍA 12MM

TUBERÍA DE CONDUCCIÓN.

TUBO DE HIERRO DÚCTIL DE DIÁMETRO
EXTERIOR APROXIMADO 230 CM

ABRAZADERAS DE PLATINA DE 25.4 X 6.35 MM

TORNILLOS , 150 MM X 9.5 MM �, CON
ARANDELA PLANA
Y DE PRESIÓN.

ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE

TUBO PVC 200 MM SDR 26VARILLA # 5 CORRUGADO
EMPOTRADA
EN ROCA, PROTEGIDO CON
2 CAPAS DE
PINTURA  ANTICORROSIVA.

FARALLÓN DE ROCA
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PLANTA CODO 45º
ESCALA 1:20
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INFORMACION REGISTRO PUBLICO

PROPIETARIO:

Nº CATASTRO:

FOLIO REAL:

CONTENIDO:

ESCALA FECHA LAMINA

INDICADA

P-0618441-1986, P-1002855-2005

DETALLES DE INSTALACIONES DE
VALVULAS Y DIMENSIONES DE

BLOQUES DE ANCLAJES
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